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	Parametry techniczne materiałów reklamowych 
publikowanych w Teleprogramie i w Teleprogramach


1. FORMAT PLIKÓW: 

· dla reklam prostokątnych: TIFF bez warstw (CMYK) o rozdzielczości 300 DPI (lub 400 DPI, 
gdy występują teksty poniżej 8 pkt.), 

· dla reklam o nieregularnych kształtach lub z przezroczystościami: TIFF z jedną warstwą uwzględniającą przezroczystość (CMYK) o rozdzielczości 300 DPI (lub 400 DPI, gdy występują teksty poniżej 8 pkt.), 

· nie przyjmujemy zbiorów otwartych (np. CDR, PSD, AI, EPS) oraz materiałów w formacie JPG i PDF.

2. PRZYGOTOWANIE BITMAP:

· rozdzielczość 300–400 DPI, 

· przestrzeń kolorów: CMYK, 

· black Limit: 100%, 

· total ink limit (TAC): 300%, 

· przyrost punktu rastrowego: 20%.

3. POZOSTAŁE UWAGI:

· należy zachować 10 mm odstępu od formatu strony po obcięciu dla istotnych elementów grafiki (zwłaszcza długich, równoległych do krawędzi) oraz 5 mm dla czcionek, 

· cienkie linie (poniżej 0,75 pkt.) lub elementy grafiki typu kratka powinny być wykonane w jednym kolorze. Dotyczy to również czcionek oraz obiektów w kontrze (dla typowych fontów 8 pkt. i mniej), 

· pliki elektroniczne nie powinny posiadać żadnych znaków drukarskich, 

· nie należy budować obszarów czarnej apli tylko z K (trzeba zawsze zachować limit TAC), 

· reklamy dwustronicowe należy dostarczać jako dwie pojedyncze strony, 

· do każdej pracy należy dołączyć cromalin, ozasol, matchprint lub kolorowy wydruk.

4. DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW GOTOWYCH DO DRUKU:

· ftp.teleprogram.net.pl, 

· Informację o haśle dostępu można uzyskać dzwoniąc pod numer 022/ 671 50 00 lub u osoby obsługującej zlecenie (kontakty), 

· w przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z Robertem Szczepańskim robert.szczepanski@teleprogram.net.pl tel. 022/671 50 00.
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